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DIVISION TRANSPORTADORES

Solucién integral que te permitird reducir costos operativos,
aumentar la productividad de tu equipo, mejorar la seguridad
de tus operaciones y optimizar tus flujos de trabajo.

1. Transportador vertical

2. Transportador de rodillos de carga ligera
3. Transportador curvo de rodillos

4. Transportador curvo de banda modular

5. Sistema de transferencia de cadena

6. Modulo de acceso vertical

7. Dispensador de tarimas

8. Transportador de rodillos de carga pesada
9. Transportador de banda plana
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CONOCE LA DIVISION DE
TRANSPORTADORES DE URANY

Desde 1998, en URANY hemos sido un referente en el sector de la automatizacion
industrial, ofreciendo soluciones de alta confiabilidad caracterizadas por la ingenieria
de detalle aplicada a las maquinas en combinacion con productos de alta calidad.

Nuestra division de transportadores, construida con una base sélida de experiencia y
conocimiento, combina tecnologia de fabricacion propia con soluciones internaciona-
les para atender las necesidades especificas de cada cliente.

Nuestra pasion por la innovacion, la atencion en cada detalle y nuestro compromiso
con la satisfaccion del cliente, nos permite ofrecer una propuesta integral, alineada a
las necesidades de cada proyecto, permitiéndonos ser competitivos en el mercado y
con la capacidad instalada para atender requerimientos con los mas altos estandares
de alta calidad, posicionandonos como un socio ideal para cualquier empresa que
busque optimizar sus procesos y aumentar su productividad.

NUESTROS VALORES
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NUESTRA
PROPUESTA DE VALOR

'.fransportcdor de redillos motrices para carga ligera

En URANY, fusionamos desarrollo local con las mejores tecnologias del mundo: una
linea de fabricacion de transportadores propia con tecnologias avanzadas de
fabricantes internacionales.

¢Qué hacemos?
- Diseffamos y fabricamos transportadores.
«  Conceptualizamos soluciones personalizadas.

« Desarrollamos la ingenieria para especificar los equipos 6ptimos.

- Importamos tecnologia de clase mundial.

- Nos encargamos de la instalacién mecanica de los sistemas de transportadores.

+ Cuando el cliente lo requiere, integramos control, realizamos la programacion y

puesta en marcha.

Nuestro enfoque integral garantiza soluciones eficientes y adaptadas a cada necesidad.

ICONOGRAFIA DE CARACTERISTICAS
Estructura de acero resistente, . Incluye una funcién para Sistema motriz
con doblado de alta precisién :IIE[T ismnr:gxn ajustar la velocidad de la @ alimentado
y cortado mediante laser. cama de rodillos. AC con AC.
Estructura fabricada con perfil deta Protocolo de comunicacién
de Aluminio. Selucion oa tals c opcional EtherNet/IP. -
CARACTERISTICAS
PRINCIPALES
tenimiento 3 i
Sielama Motz alifentadaican f"l;m‘:r:':: o e"r"gh ¥ ® =\ Sistema disefiado para CARACTERISTICAS
24 VDC. Garankizadcs. = | operar a alta temperatura, OPCIONALES

| Sisterna motriz conformado por
:|[=])Jl) motor de corriente alternay Bajo nivel de ruido.
== reductor.

Rango de elevacion
personalizable.
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TRANSPORTADORES DE
RODILLOS

APLICACIONES EN LA INDUSTRIA @ Facil instalacién
- m © Operacién sencilla
o e payiG ©Fibiidnd
e ersatilida

© Amplia gama de accesorios

DE GRAVEDAD CG

0

Ideales para aplicaciones manuales o con presupuestos limitados,
estos transportadores ofrecen alta flexibilidad gracias a la
posibilidad de personalizar tanto la longitud como la cantidad de
rodillos. Esta configuracion garantiza un traslado agil, seguro y
econémico de la mercancia.

TABLAS DE CAPACIDADES

ANOhS Max. Capacidad

1 dﬂcﬂrga
ea]un’@ﬂ%
® a%m Desd;’B%OOTn%hasta 2,200 Kg
DE RODILLOS MOTRICES PARA CARGA LIGERA CVY

000000

Capaz de manejar cargas de hasta 200 kg, este transportador de
rodillos ofrece operacion silenciosa y eficiente. Opera con 24 VDC
y esta disponible con EtherNET/IP para una facil integracién en
sistemas automatizados. Su disefio modular por zonas evita dafios
por acumulacién y optimiza el flujo de produccién.

TABLAS DE CAPACIDADES
Max. Capacidad Velocidad Max.

de Carga

galo tien,
o
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Desde 244 mm hasta 200Kg Desde 1.8 m/min hasta
1,000 mm 255 m/min

*Los valores de carga madxima y velocidad maxima
mostrados en g tablg son independientes entre s/,



DE RODILLOS MOTRICES PARA TARIMAS CVY RODILLOS

Transportador robusto para productos voluminosos sobre tarimas,
con capacidad de hasta 1,300 kg. Su bastidor de acero de 3/16"
cortado por laser asegura alineacion precisa y contacto constante
entre rodillos y carga. Disponible con comunicacién Ether Net /IP o
con control de entradas y salidas digitales, con ajuste de velocidad y

direccion.
TABLAS DE CAPACIDADES
i ’;fgff:jdad Velocidad Max.
Desde 265 mm hasta 1300K Desde 2 m/min hasta
1700 mm : g 260 mimin

*Los valores de carga maxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre si.

DE RODILLOS FABRICADOS EN ALUMINIO CVY

Este transportador liviano esta construido con perfiles de aluminio
estructural, lo que facilita su integracion en sistemas de elevacion,
modulos rotativos o incluso su instalacion suspendida a gran altura.
Con una capacidad de carga de hasta 200 kg, puede equiparse con
controladores EtherNET/IP para conectividad en red, cumpliendo
asi con los altos estandares de una linea de ensamble moderna.

TABLAS DE CAPACIDADES
Max. Capacidad

de Carga Velocidad Max.
Desde 244 mm hasta Desde 1.8 m/min hasta
1,000 mm 200K 255 m/min

*Los valores de carga maxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre si,

CURVO DE RODILLOS CONICOS CRC

Su disefio compacto permite una facil integracién en espacios
reducidos, asegurando una alimentacién continua y ordenada de
paquetes. El movimiento se transmite mediante rodillos con
surcos y bandas redondas, y puede controlarse por zonas motrices
a 24 VDC o mediante un motorreductor de corriente alterna para
aplicaciones de flujo continuo.

TABLAS DE CAPACIDADES
Max. Ca pacidad

Vﬂlﬂcidﬂd M&.‘\'. Longitud AI'IELIFEII'

de Carga

Desde 400 mm Desde 1.8 m/min . .
hasta 1,000 mm 45Kg b See i Desde 457 hasta 180

*Los valores de carga maxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre si.
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DE RODILLOS CON MOTORREDUCTOR CVN

©00

Ideal para mover tarimas, pallets plasticos o productos pesados a
velocidad constante en trayectos largos. Su estructura robusta
garantiza alto desempefo en entornos exigentes. El sistema
motriz, compuesto por motor, reductor y sprockets, puede
colocarse en cualquier punto del transportador, facilitando su
integracion a estaciones de trabajo o sistemas de transferencia.

TABLAS DE CAPACIDADES
Mé);‘ C(?Pac;dad Velocidad Max.
de arga
Desde 265 mm hasta Desde 2 m/min hasta
1
2,000 mm e 70 mlrin
*Los valores de carga maxima y velocidad maxima

mostrados en la tabla son independientes entre si.

TRANSPORTADORES DE
CADENA

APLICACIONES EN LA INDUSTRIA ® Facil instalacién
e @ Operacién sencilla
Ind triz ot ¥ o Ind tri T
e © Flexibilidna
© Versatilidad
© Amplia gama de accesorios

>

Se utiliza para mover productos que no pueden ser transportados
eficientemente con otros sistemas. Es la solucion ideal para pallets
con orientacién no convencional, racks, partes de automéoviles u
otros productos con una superficie resistente para el transporte. Se
integra facilmente con transportadores de rodillos y sistemas de
transferencia, aportando versatilidad a las lineas de produccion.

TABLAS DE CAPACIDADES
e Cspeichd Velocidad Max.
e .‘.Irg.‘.l
Desde 400 mm Desde 2 m/min hasta
hasta 2,400 mm 1800Ke 70 wimin

*Los valores de carga mdxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre si.




CURVA DE
BANDA MODULAR

VENTAJAS

APLICACIONES EN LA INDUSTRIA ® Facil instalacién
¥ © Operacién sencilla
Industri qd || Alimentosy 2 ndustriz Er
er;e:trc{rlﬁca TE$= bebidas = i anutgfn:;?riz © Flexibilidad
L= =R ® Versatilidad
© Amplia gama de accesorios

DE CURVA DE BANDA MODULAR CRZ

@00

La tecnologia Zero Tandem permite un disefioc compacto sin
necesidad de secciones rectas antes o después de la curva,
optimizando al maximo el espacio disponible. Es ideal para el
transporte de diversos tipos de productos, como paquetes, tarimas,
blisteres, cajas e incluso costales. Disponible en configuraciones de
45°% 90° y 180°, adaptandose a distintas necesidades de manejo de
materiales.

TABLAS DE CAPACIDADES

Max. Capacidad Velocidad Max. Longitud Angular

dE C:Irg;l
palo lie;hb '

< Desde 200 mm Desde 2 m/min hasta g 5
ﬂ hasta 1,400 mm 150%g SRl 45°,90°, 180

EBanue ®

*Los valores de carga maxima y velocidad maxima
mostrados en lao tabla son independientes entre si.




TRANSPORTADORES DE
BANDA PLANA

VENTAJAS
APLICACIONES EN LA INDUSTRIA © Facil instalacién
: m : : © Operacién sencilla
it Che A el L © rioxiviicas

© Amplia gama de accesorios

DE BANDA PLANA DE USO PESADO CBP
Y10

Esta tecnologia de transporte incrementa la eficiencia operativa
en aplicaciones como lineas de montaje, clasificacion, inspeccion
y traslado de productos. Ofrece una solucion versatil para la
manipulacion de una amplia gama de articulos, adaptandose a
distintos formatos, pesos y ritmos de produccion.

TABLAS DE CAPACIDADES

Hiar Copsting Velocidad Max.

de Carga
Desde 600 mm 450 Kg Desde 9 m/min hasta

hasta 1,700 mm 36 m/min

*L os valores de carga maxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre si.




TRANSPORTADORES DE
MODULO

VENTAJAS
APLICACIONES EN LA INDUSTRIA © Facil instalacién
m @ Operacién sencilla
T Logisti ® Industri 4
b, Oy ® Flexibilidad

@ Versatilidad
© Amplia gama de accesorios

ALTA CAPACIDAD

DE CADENA CON SISTEMA DE ELEVACION TCE
©

Fabricamos transportadores de cadenas con sistema de elevacion,
ya sea autdbnomos o integrables a lineas existentes. Operan con
motores de corriente alterna y se disefian a medida segun los
requerimientos del proceso. Ofrecen un traslado seguro y sin caidas
mediante moédulos configurables de multiples cadenas. La altura de
elevacion es ajustable desde niveles minimos hasta varios metros.

TABLAS DE CAPACIDADES

Mix. Capacidad
dE‘ Cﬂl’gﬂ

Operaciones por hr.

Desde 400 mm Hasta 240 ciclos
hasta 2,400 mm L por hr.

*Los valores de carga mdxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre si.

DE RODILLOS CON SISTEMA DE ELEVACION TRE
©0

Los transportadores de rodillos con sistema de elevacion son
autonomos y compatibles con lineas existentes. Su disefio es
completamente personalizable en distribucion, ndmero de rodillos y
capacidad de carga. La altura de elevacién se ajusta segun las
necesidades del proceso, y puede operarse mediante sistemas
eléctricos o soluciones neumaticas de bajo costo.

TABLAS DE CAPACIDADES
Max. Capacidad

OPEFZICIIOI'II'_‘S PDI’ h!',

de Carga

Desde 400 mm Hasta 240 cicles
hasta 2,000 mm 1800Ks por hr.

“Los valores de carga maxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre si.
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SISTEMAS DE TRANSFERENCIA TRN [ moouLos |

Fabricamos equipos personalizados para transferir a 90° productos
voluminosos, como tarimas de madera o plastico, de manera
eficiente. Son soluciones robustas y configurables que se adaptan
a distintas necesidades de almacén sin limitaciones por otros
elementos instalados.

L

TABLAS DE CAPACIDADES
Mazr‘ceffgc::dad C’pr_-raci-:mcs por hr.
Hasta 2,200 mm 1,800 Kg Hasta 240 ciclos
por hr.

“Los valores de carga maxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre si.

BAJA CAPACIDAD

DE ACCESO DESLIZABLE [ MoouLos |

Este moédulo es una puerta automatizada que se desliza en el riel
del transportador, permitiendo el paso sin levantar la seccién. Se
abre y cierra con un botén, deteniendo y reiniciando el flujo
automaticamente. Funciona con 24 VCD y es de facil instalacion.

TABLAS DE CAPACIDADES
Max. Capacidad

Velocidad Max.

de Carga

Desde 380 mm 3
hasta 760 mm 30 Kg 60 m/min

*Los valores de carga maxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre si.

El médulo liftgate para transportadores de rodillos permite levantar
o bajar una seccion del sistema para facilitar el paso de personal en
areas de transito frecuente, evitando rodeos. Funciona como un
puente abatible asistido por resortes de gas para un movimiento
suave y seguro. Al bajar la compuerta, el transportador reanuda su
operacion normal, reduciendo interrupciones y mejorando la
seguridad en el area de trabajo.

TABLAS DE CAPACIDADES
Ancho Maypcéf:':;dud Velocidad Max.
Hasta 1.000 mm 200 Kg Desde 1.8 m/min hasta

255 m/min

*Los valores de carga maxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre sf
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DE TRANSFERENCIA F-RAT S300 [ mopuLos |

El F-RAT S es un médulo compacto para desvio lateral de 90° entre
transportadores. Funciona con rodillos motorizados de 24 VCD, sin
sistemas neumaticos, y transfiere cargas sin cambio de nivel. Sus
bandas de alta friccion permiten manejar diversos productos con
suavidad, incluso los mas fragiles.

TABLAS DE CAPACIDADES
Mag Cépaddad Velocidad Max.
e Elrgﬂ
Desde 380 mm ]
hasta 697 mm 50 Kg 90 m/min

“Los valores de carga maxima y velocidad maxima
mostrados en la tabla son independientes entre si.

DE TRANSFERENCIA F-RAT NX75

El F-RAT NX es un modulo desviador de 90° que es utilizado para
aplicaciones de enrutamiento, fusion y clasificacion. Su secuencia
de transferencia plana Unica, garantiza el desvio suave y rapido,
incluso de los productos mas fragiles.

TABLAS DE CAPACIDADES

R Velocidad Max.
dE Carga
Desde 395 mm S0 K 60 p
m/min
hasta 795 mm €
*Los valores de carga maxima y velocidad maxima
EEHI“ mostrados en |a tabla son independientes entre si.

e

El MABS es un clasificador multi-direccional que transfiere
productos a 30° 45° 0 90° con un rendimiento de hasta 5,300 cajas
por hora. Complementa al F-RAT NX en puntos de alto trafico y
esta disponible en varios anchos, con moédulos de 20 cm de grosor
adaptables al tamafio del producto.

TABLAS DE CAPACIDADES
Ancho e Coprichd Velocidad Méx.
e .‘.Irg.‘.l
Desde 398 mm Desde 30 Kg hasta .
hasta 798 mm 239 Kg 90 m/min

"L os valores de carga maxima y velocidad maxima

m mostrados en la tabla son independientes entre sf,






















































